附表5.1                  居住建筑节能设计审查备案登记表

                                                               编号：

	建设单位
	
	工程所在地
	

	项目名称
	
	建筑面积A（m2）
	

	设计单位
	
	建筑面积A0（m2）
	

	依据标准
	
	结构类型
	

	部 位 名 称
	节 能 做 法
	K  [W/（m2·K）]

	屋   顶
	平屋顶
	
	

	
	坡屋顶
	
	

	外墙
	主墙体
	
	K=
	Km=

	
	热桥部位
	围护结构类型：
	
	

	窗（包括阳台门透明部分）
	
	

	不采暖楼梯间

及其它不采暖空间
	隔墙
	
	

	
	户门
	
	

	楼板
	接触室外空气楼板
	
	

	
	与不采暖空间相邻的楼板
	
	

	地面
	周边地面
	
	

	
	非周边地面
	
	

	凸（飘）窗
	顶板
	
	

	
	底板
	
	

	伸缩缝、沉降缝两侧外墙
	
	

	抗震缝两侧外墙
	
	

	分户墙
	
	

	层间楼板
	
	

	热计量方式
	
	窗墙面积比
	北：      东：      西：      南：

	采暖方式
	
	建筑节能设计判定方法
	□直接判定法   □指标判定法    □对比判定法

	采暖设计热负荷指标
	
	
	

	体形系数（S）
	                                                                                                   
	建筑物耗热量指标（W/m2）
	规定值：14.53   设计值：

	
	
	∑εi·Ki·Fi
	参照建筑：        设计建筑：

	锅炉类型
	
	热效率（％）
	

	机组类型
	
	单位制冷量蒸汽量

kg/（kW·h）
	能效比或性能系数（W/W）

	
	
	
	

	施工图审查单位节能审查意见

	    经各专业审查，设计建筑满足节能标准要求，总体可达到节能65％的目标要求。

                                           节能审查专项负责人 ：                       （单位盖章）

                                                                                     年    月    日


